88.  Die einstufige Uberdruck-Dampfturbine. und der Reaktionsgrad
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(3)
Dem zwischen dem Anfangsdruck pG und deni Gegendruek p9 liegenden Arbeitsgefalle wiirde bei vollstandiger Umsetzung eine AusfluBgeschwindigkeit c entsprechen (Gefallegeschwindigkeit), die sich aus
ergibt.
Die wirkliche Austrittsgeschwindigkeit ct aus dem Leitrad ist nur
da
(4)
ist.
Im Laufrad  wird   die   anfangliche   (relative)  Geschwindigkeit wt durch Umsetzung von L» auf w.2 vergrofiert.    Hierfiir gilt   -
oder mit der GTefallegeschwindigkeit c anstatt mit
Zur Bestimmung von w« und^sinddieQuerschnitts-verhaltnisse heranzuziehen.
Durch jeden Querschnitt flieBt im Beharrungszu stand der Turbine sekundlich das gleiche Gewicht (,,Kontinui-tat"). Fiir den Austritts-querschnitt des Leitrads (/0) ist dieses Gewicht
fiir den Eintrittsquerschnitt des Laufrads
mit vt als spez. Volumen an diesen  Stellen.    Daraus folgt
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Fig. 178.
Fiir die Austrittsquerschnitte des Laufrads und Leitrads folgt ebenso
somit
v,           v»
r <»,.,..-.alt man das Laufrad einer axialen t)berdruckturbine, Fig. 178. Es erhalt seinen Dampf aus einer dazugehorigen Gruppe von Zu-fuhrungskanalen in der durch das Eintrittsparallelogramm vorgeschriebenen Richtung. Dieses zweite feststehende Rad heiBt das Lei trad.
